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VUREN 60X240 MM GELAMELLEERD GL24/NSI 12.00M
Ref: VU60240-12

De Vuren Gelamelleerd GL24 balk van 60 x 240
mm is perfect geschikt voor overspanningen in
diverse bouwprojecten. Zowel functioneel in
industriéle gebieden als esthetisch in woningen.

LENGTE BREEDTE

1200 cm 240 mm

DIKTE INHOUD VERPAKKING
60mm 0,173 m3

(=] ok [m]

Voor actuele prijzen en voorraad,
bekijk de artikelpagina op onze
e site (] of scan de QR code.
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Specificaties

Referentie VU60240-12
Lengte 1200 cm
Breedte 240 mm

Dikte 60 mm
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Omschrijving

Omschrijving

De Vuren 60x240 mm Gelamelleerd GL24 balk combineert functionaliteit en esthetiek in één product. Oorspronkelijk
populair in sportzalen en industriéle gebouwen, is dit type balk nu steeds vaker te zien in woningbouw dankzij zijn
esthetische kwaliteiten.

Gelamelleerd Hout

Gelamelleerd hout is een product dat bestaat uit verschillende lagen vurenhout die onder hoge druk met elkaar
verbonden zijn. De balken worden samengesteld met gevingerlaste lamellen en polyuretaanlijm - het resultaat is een
ultra-sterke structuur die ook nog eens heel mooi oogt.

Veelzijdig en Duurzaam

Onze Vuren Gelamelleerd GL24 balk is niet alleen veelzijdig en geschikt voor grote overspanningen, maar ook
duurzaam. Het hout is kamergedroogd, waardoor het minder gevoelig is voor krimpen of uitzetten.

Toepassingen

Of je nu een sportzaal bouwt, een industrieel pand of zelfs je eigen woning, de Vuren Gelamelleerd GL24 balk van 60 x
240 mm is de perfecte oplossing voor jouw bouwproject.



